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ПАСПОРТ ра 


Г. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Г.Т. Блок питания Б1-2-200-Т предназначен для обесивчения 
электропитанием устройств вычислительной техники и автоматики, 


1.2. Условия эксплуатации блока питания: 
температура окружающего воздуха от #'78 до 323 К (от 6 до 5008) 
относительная влахность до 90 # при температуре окружающего 
зоздуха 298 К (2596); | 
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 809 
мм рт. ст.). 
РА ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


„паев ЗАЩАСЖЫВЬ ды веря ео р Ч чету ПФ м. ков 2е + 9 


Значение 


„лет обоев омаручь латов на ча Зои ао че пилы мирно ик 


Наименование, единица измерения. 






























1. Напряжение питающей сети, В 220 +22 
2. Частота питающей сети, Гц 50 1Т 
3. Гасаритные размеры, мм 153х87,5х 159 
4. Масса, кг, не более | пер 
5. Выходные папряжения, В, ино цепям: 
"+5 В" 5,0 = С м 
н+18 В" 12, о * 0,5 
он В 5,0 20,2 
"-12 В" 12,0 = 0,9 
#-.220 В" 220 +55 


‚ © 


Токи нагрузок, А, цо цепям: 
| Миним, Максим. 


Г,0 


чб В" 2,0 20,0 
"+2 В" 0,5 т. 
"..5 В" 0 0,6. 
"--12 В" 0 0,5 
т 220 В" 0 
| 
а 


Продолжение таблицы 


Наяменование, единица измерения Значение 


учета 








7. Амплитуда пульсации выходных напря- 
жений, МВ, не более (без учета 
кратковременных выбросов напряжения 
длительностью менее 2 мкс) по цепям: 

И 9 7 
+5 В 25 


"+12 В" С 

"-58" | | 140 

"212 В". 230 
8. Ток потребления, А, ве более | 2,7 и 
(9. Содеряание драгоценных материалов и_ | 
—” цветных металлов, г: 

‚ золото Т,7 

серебро — 1,99 

платина —. г 

медь и сплавы на медной основе 


РВ 


Е в 








З. КОМПЕКТНОСТЬ 


3.Т. В комплект поставки оао витания Входят: 
блок питания В1-2-200-Т - 1 а 

паспорт - Г шт; 

кРЗель - 1 ШТ. 


4, УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ 


‚4.Т., Внешнии вид блока, габаритные, установочные и присое- 
динительные размеры указаны на рис, &.Т, р 


Выход сети __ 


елроетвЕ: 


Чбинта_МЗХЯ_. 








-] _ Ала треляения- | 
р фт | ВНИИ 
о м 


а В 
р | | __ Направление 





дБижения 
| Воздухо 
, д. 
У т ие Е 
ие и тала ре 
$ 753 тах Не Входсетии_ 
д и. И, 
й ве 
х А Же" для __ 


подключения 
выклгочатепя сети 








Аля препления блово_ 
ТВ ктвействе 


5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


Бо, При работе с блоком питения руководствоваться требовани-_ 
ями безопасности, изложенными в эксплуатационной документации для — 
устройств вычислительной техники и автоматики, в которых применя- 
втея блок патания. да 


6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СБСЛУЖИВАНИЕ 

6.Г. В соответсевии с требованиями КД для устройств вычисли- 

тельной техники и автоматики, в которых применяется блок Е | 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПРИЕМКЕ И УЦАКОВЫВ 

‚7.Г. Блок патания Н!-2-200-Т заводской номер”: 
соответствует техническим условиям в&РИ, АЗЕТЗТ. ОПУ и признан 
годным для экоплуатации. 


Дата изготовления 5 ©. © 5 9 3 


че. т ео ЕЕ ры 








„рамы. тии то-лнте кре. 





и. сз, 
(личные подниси (оттиски личных клейм) ке Е 
ла ыы 
должностных лиц предприятия, ответст- М.П г” | 
венных за приемку изделия) |. | 
7.2. Влок питания ВП-2-200-1 упакован согласно 
“зребованиям, предусмотренным конструкторской докуметацией. - 
ром У : 
Дата упаковывания И 25 и ———- 
Упаковывание произвел —_—щпа 
‚^^ ^ Изделие после упаковывания ки 
ра `` подийсь М.И. У 


8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА). 
8.Т. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ка- 
Частва блока питания Б|-2-200-Г требованиям технических условий 
ВЖРИ.4361Т3Т.001 ТУ при соблюдении получателем (потребителем) 
условий и правил эксилуатации, хранения и транснортирования, уста- 
новленных техническими условиями. 
8.2. Гарантийный срок хранения [2 месяцев со ДНЯ изготовления: 
гарантийннй срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода в экоплу- 


атацию, х 


